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Planung

Wir bieten lhnen schon im Vorfeld unsere Fachkompetenz an.
Vor der Herstellung Gbernehmen wir fiir Sie die
Planungsleistungen.

Unsere Konstrukteure erstellen Ihnen vollstédndige
Ausfihrungszeichnungen sowie detailierte Zeichnungen von
Sonderprodukten, komplexen Komponenten der Rohrleitungen
und Rohrinstallationspléne, die lhnen vor Ausfiihrung,

zur Prifung und Freigabe vorgelegt werden.

Von lhrer Seite werden lediglich vorhandene Unterlagen wie
z.B. Ausschreibungspléane, LV-Texte, Aufmalie oder
Handskizzen sowie Aufzahlung gewahlter Armaturen bei
Rohrinstallationen, benétigt.

Schlactd iS22

Herstellung, Oberflichenbehandlung, Qualitdtskontrolle

Wir stellen Produkte und Komponenten fur Rohrleitungen
sowohl aus Edelstahl als auch aus Stahl her.

Die Herstellung erfolgt unter Einhaltung von Normen und
nach aktuellem Stand der Technik.

Produkte aus Edelstahl werden in Tauchb&dern gebeizt.
Auf Wunsch kénnen die bereits gebeizten Teile mit Glasperlen
gestrahlt oder elektropoliert werden.

Produkte aus Stahl kbnnen mit zuséatzlichem Korrosionsschutz
ausgeliefert werden. Der Schutz vor Korrosion, mittels
Beschichten oder Feuerverzinken wird von unseren
professionellen Partnern ausgefihrt.

Einzelne Bestandteile sowie zusammengebaute
Rohrleitungsstrange kénnen in unserem Hause einer Druck-
und Dichtheitspriifung unterzogen werden.
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Lieferung und Montage von maschinentechnischer Ausriistung fiir:

Pumpstationen

Klaranlagen

Schopfwerke
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Lieferung und Montage von maschinentechnischer Ausriistung fiir:

Brunnenbauwerke

Trinkwasserhochbehalter
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Lieferung und Montage von maschinentechnischer Ausriistung fiir:

Regenkldrbecken

Regenriickhaltebecken
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Lieferung und Montage von maschinentechnischer Ausriistung fiir:

Druckleitungsschéachte

Auslaufbauwerke Einlaufbauwerke
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Lieferung und Montage von maschinentechnischer Ausriistung fiir:

Drosselbauwerke

Uberlaufbauwerke

Hochwasserschutzbauwerke
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Lieferung und Montage von Rohrleitungen:
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Entwicklung und Herstellung von Sonderkonstruktionen

Stand: Juli 2020
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Brunnenschachtabdeckungen Typ ETERNO
gem. DIN 1239, tagwasserdicht, rechteckig, aus Edelstahl V2A.

BESCHREIBUNG STANDARDAUSFUHRUNG:

o Deckel mittig leicht iberhoht, aus 2,0 mm starkem Blech,

mit zusatzlichen Profil-Aussteifungen verstarkt;

o Deckel mit Handgriff und mit selbsteinfallendem Verschluss

inkl. Messing-Ovalkappe;

o Deckel mittels verdecktliegenden Scharnieren am Rahmen angeschlagen.

Nur im geéffneten Zustand demontierbar;

o Moosgummi-Dichtungsprofil (insektensicher, witterungsbestandig,

austauschbar) umlaufend an der Unterseite des Deckels;

o Z-Profil-Zarge zum Andubeln von oben, mit zusatzlichen Sicherungslaschen

zum Andubeln in Schachtlaibung innen;

o Abdeckung mit Gasdruckfedern als Offnungshilfe und mit selbstarretierender

nur von Hand zu I6sender Zuklappsicherung;

o Befestigungsmaterial aus Edelstahl inkl. selbstklebender

Moosgummidichtung zum Einklemmen zwischen Bauwerk und Rahmen;

o Bedienungsschlissel aus Edelstahl zum Losen der Ovalkappe und

zum Entriegeln des selbsteinfallenden Verschlusses.

OPTIONEN:

o SCHLOSS = Profilzylinder-Sicherheitsschloss (41,5 mm) montiert im

Messingeinsatz, zum Sichern des Verschlusses

entspr. LKA-Empfehlungen;

o VENTILATION =  Dunstkamin DN 150 mit Wetterschutzhaube
und Insektengitter;

o ISOLIERUNG = 30 mm starke Hartschaum-Warmedammung im Deckel,

durch 1 mm Blech geschiitzt;

Magnetkontakt-Schalter montiert innen am Rahmen und

Deckel zum Anschlu® an bauseitige Alarmanlage;

o NOTAUSSTIEG = Selbsteinfallender Verschluss mit Handhebel zum
Entriegeln und Offnen der Abdeckung von unten;

o FEUERWEHR =  3-Kant-VerschluR bedienbar mit Feuerwehr-
Hydrantenschlussel DIN 3223-A.

STANDARDABMESSUNGEN (teilweise auf Lager vorratig)

NenngroBe / Lichte Schachtweite | RahmenauBenmaR

o SENSOR =

600 x 600 mm

730 x 730 mm

800 x 800 mm

930 x 930 mm

1.000 x 1.000 mm

1.130 x 1.130 mm

1.200 x 1.200 mm

1.330 x 1.330 mm

AUF ANFRAGE LIEFERBAR:
aus Edelstahl V4A, mit besonderen zusétzlichen Ausstattungen,
in Sondergré3en (einteilig oder mehrteilig) z.B.:

SondergréBe mehrteilig, parallelfitigelig,

ohne Traversen

N\

N

Sondergréf3e zweiteilig, gegenfliigelig,
ohne Traversen

SCHACHTABDECKUNGEN

lichte Schachtweite

ohne Optionen
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lichte Schachtweite

mit Optionen:
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Sondergré3en einteilig
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SCHACHTABDECKUNGEN

Brunnenschachtabdeckungen Typ ETERNO
gem. DIN 1239, tagwasserdicht, rund, aus Edelstahl V2A.

BESCHREIBUNG STANDARDAUSFUHRUNG:

o Deckel 8-eckig, mittig leicht Gberhoht, aus 2,0 mm starkem Blech,

mit zusatzlichen Profil-Aussteifungen verstarkt;

o Deckel mit Handgriff und mit selbsteinfallendem Verschluss

inkl. Messing-Ovalkappe;

o Deckel mittels abgedeckten Scharnieren am Rahmen angeschlagen.
Nur im geéffneten Zustand demontierbar;

o Moosgummi-Dichtungsprofil (insektensicher, witterungsbestandig,
austauschbar) umlaufend an der Unterseite des Deckels;

o Winkelprofil-Zarge zum Andibeln von oben, mit zusatzlichen
Sicherungslaschen zum Andiibeln in Schachtlaibung innen;

o Abdeckung mit Gasdruckfeder als Offnungshilfe und mit selbstarretierender
nur von Hand zu I6sender Zuklappsicherung;

o Befestigungsmaterial aus Edelstahl inkl. selbstklebender
Moosgummidichtung zum Einklemmen zwischen Bauwerk und Rahmen;
o Bedienungsschlissel aus Edelstahl zum Losen der Ovalkappe und
zum Entriegeln des selbsteinfallenden Verschlusses.

OPTIONEN:

o SCHLOSS = Profilzylinder-Sicherheitsschloss (41,5 mm) montiert im
Messingeinsatz, zum Sichern des Verschlusses
entspr. LKA-Empfehlungen;

o VENTILATION =  Dunstkamin DN 150 mit Wetterschutzhaube
und Insektengitter;

o ISOLIERUNG = 30 mm starke Hartschaum-Warmedammung im Deckel,
durch 1 mm Blech geschiitzt;

o SENSOR = Magnetkontakt-Schalter montiert innen am Rahmen und
Deckel zum Anschlu® an bauseitige Alarmanlage;

o NOTAUSSTIEG = Selbsteinfallender Verschluss mit Handhebel zum
Entriegeln und Offnen der Abdeckung von unten;

o FEUERWEHR =  3-Kant-Verschlu3 bedienbar mit Feuerwehr-
Hydrantenschlussel DIN 3223-A.

STANDARDABMESSUNGEN (teilweise auf Lager vorratig)

NenngroBe / Lichte Schachtweite | RahmenauBenmaR

DN 600 / @ 620 mm @ 700 mm

DN 800 / @ 800 mm @ 880 mm

DN 1000/ @ 1.000 mm @ 1.080mm

DN 1200/ @ 1.200 mm @ 1.280 mm
AUF ANFRAGE LIEFERBAR:

aus Edelstahl V4A, mit besonderen zusétzlichen Ausstattungen.

lichte Schachtweite

ohne Optionen
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lichte Schachtweite

mit Optionen:

SCHLOSS+VENTILATION+ISOLIERUNG

RahmenauRenmaf
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SCHACHTABDECKUNGEN

Brunnenschachtabdeckungen Typ CALMA
gem. DIN 1239, tagwasserdicht, rechteckig,
einbruchhemmend, aus Edelstahl V2A.

o
o
—

BESCHREIBUNG STANDARDAUSFUHRUNG: i

o Deckel mittig leicht iberhoht, aus 4,0 mm starkem Blech, ‘
mit zusatzlichen Profil-Aussteifungen verstarkt; . .
o Deckel mit Handgriff und mit selbsteinfallendem Verschluss }_Ilchtesmwﬁ
inkl. Profilzylinder-Sicherheitsschloss (41,5 mm) im Messingeinsatz enspr.
LKA-Empfehlungen, inkl. Messing-Ovalkappe; ohne Optionen
o Deckel mittels verdecktliegenden Scharnieren am Rahmen angeschlagen.
Nur im geéffneten Zustand demontierbar;
o Moosgummi-Dichtungsprofil (insektensicher, witterungsbestandig,
austauschbar) umlaufend an der Unterseite des Deckels; ?
o Z-Profil-Zarge zum Andtbeln von oben, mit zusétzlichen Sicherungslaschen qﬁ’%
H
«

—I™
\

zum Andibeln in Schachtlaibung innen;

o Abdeckung mit Gasdruckfedern als Offnungshilfe und mit selbstarretierender
nur von Hand zu I6sender Zuklappsicherung;

o Befestigungsmaterial aus Edelstahl inkl. selbstklebender
Moosgummidichtung zum Einklemmen zwischen Bauwerk und Rahmen; ‘
o Bedienungsschlissel aus Edelstahl zum Losen der Ovalkappe und

zum Entriegeln des selbsteinfallenden Verschlusses. lichte Schachtweite

OPTIONEN: mit Optionen:
VENTILATION+ISOLIERUNG

340

o VENTILATION =  Dunstkamin DN 150 mit Wetterschutzhaube
und Insektengitter;
o ISOLIERUNG = 30 mm starke Hartschaum-Warmedammung im Deckel,
durch 1 mm Blech geschiitzt; o ° °
o SENSOR = Magnetkontakt-Schalter montiert innen am Rahmen und e
Deckel zum Anschlu® an bauseitige Alarmanlage; el'l _ e
o NOTAUSSTIEG = Selbsteinfallender Verschluss mit Handhebel zum

Entriegeln und Offnen der Abdeckung von unten. } } é
\ . \ £
Al \ 5]
STANDARDABMESSUNGEN E H H I %
NenngroRe / Lichte Schachtweite | RahmenauBenmalR M } = } é
\ \ <
600 x 600 mm 730 x 730 mm | K
800 x 800 mm 930 x 930 mm ol! Lo
1.000 x 1.000 mm 1.130 x 1.130 mm - — — —
1.200 x 1.200 mm 1.330 x 1.330 mm
AUF ANFRAGE LIEFERBAR:

aus Edelstahl V4A, mit besonderen zusétzlichen Ausstattungen,
in Sondergré3en (einteilig oder mehrteilig) z.B.:

Sondergréf3e mehrteilig, parallelfitigelig,
ohne Traversen

Sondergrél3e zweiteilig, gegenfliigelig,
ohne Traversen Sondergré3en einteilig
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SCHACHTABDECKUNGEN

Brunnenschachtabdeckungen Typ CALMA
gem. DIN 1239, tagwasserdicht, rund, einbruchhemmend,
aus Edelstahl V2A.

BESCHREIBUNG STANDARDAUSFUHRUNG:

o Deckel 8-eckig, mittig leicht Uberhoht, aus 4,0 mm starkem Blech,

mit zusatzlichen Profil-Aussteifungen verstarkt;

o Deckel mit Handgriff und mit selbsteinfallendem Verschluss

inkl. Profilzylinder-Sicherheitsschloss (41,5 mm) im Messingeinsatz enspr.
LKA-Empfehlungen, inkl. Messing-Ovalkappe;

o Deckel mittels abgedeckten Scharnieren am Rahmen angeschlagen.
Nur im geéffneten Zustand demontierbar;

o Moosgummi-Dichtungsprofil (insektensicher, witterungsbestandig,
austauschbar) umlaufend an der Unterseite des Deckels;

o Winkelprofil-Zarge zum Andiibeln von oben, mit zusatzlichen
Sicherungslaschen zum Andiibeln in Schachtlaibung innen;

o Abdeckung mit Gasdruckfeder als Offnungshilfe und mit selbstarretierender
nur von Hand zu I6sender Zuklappsicherung;

o Befestigungsmaterial aus Edelstahl inkl. selbstklebender
Moosgummidichtung zum Einklemmen zwischen Bauwerk und Rahmen;
o Bedienungsschlissel aus Edelstahl zum Losen der Ovalkappe und

zum Entriegeln des selbsteinfallenden Verschlusses.

OPTIONEN:

o VENTILATION =  Dunstkamin DN 150 mit Wetterschutzhaube
und Insektengitter;

o ISOLIERUNG = 30 mm starke Hartschaum-Warmedammung im Deckel,
durch 1 mm Blech geschiitzt;

o SENSOR = Magnetkontakt-Schalter montiert innen am Rahmen und
Deckel zum Anschlu® an bauseitige Alarmanlage;

o NOTAUSSTIEG = Selbsteinfallender Verschluss mit Handhebel zum
Entriegeln und Offnen der Abdeckung von unten.

STANDARDABMESSUNGEN
DN 600 / @ 620 mm @ 700 mm
DN 800 / & 800 mm @ 880 mm
DN 1000/ & 1.000 mm @ 1.080mm
DN 1200/ @& 1.200 mm @ 1.280 mm
AUF ANFRAGE LIEFERBAR:

aus Edelstahl V4A, mit besonderen zusétzlichen Ausstattungen.

lichte Schachtweite

ohne Optionen

7T

#ﬁununn COCG00LK

lichte Schachtweite

mit Optionen:
VENTILATION+ISOLIERUNG

RahmenauRenmaf
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SCHACHTABDECKUNGEN

Befahrbare Schachtabdeckungen Typ FORTE \
Klasse B125 u. D400 (DIN EN 124, EN 1229),
bodenbindig, tagwasserdicht, aus Edelstahl V2A.

BESCHREIBUNG STANDARDAUSFUHRUNG:

o Deckel aus Trénenblech mit unterseitigen Profilen verstarkt fur Prufkraft nach

DIN EN 124, EN 1229 der Belastungsklassen B 125 kN oder D 400 kN;

o Deckel mit Vorreiber-Schraubverschllissen und mit Griffmulden;

o Deckel mittels untenliegenden Faltscharnieren am Rahmen angeschlagen.

Nur im geéffneten Zustand demontierbar;

o EPDM-Moosgummi-Dichtungsprofil (insektensicher, witterungsbestandig,

austauschbar) umlaufend an der Unterseite des Deckels;

o Rahmen aus umlaufend geschlossenem Profil als verlorene Schalung;

o Abdeckung mit Gasdruckfedern als Offnungshilfe und mit selbstarretierender

nur von Hand zu I6sender Zuklappsicherung; [ aeacacaaaeacaaae
2.

200

o Bedienungs- und Aushebeschliissel aus Edelstahl. ﬂgiyza‘ii?,:%\;jtﬁ:% [T N |
e N S |
. NN NN NN N §ﬁ /
OPTIONEN: gé;%j;g’:j\gﬁ Q.;’x;igw ::l:l;/::L:L:,::}
o SCHLOSS = Profilzylinder-Sicherheitsschloss (41,5 mm) I |
montiert im Messingeinsatz, zum Sichern des *Z§£§Z§§§§§Z§F*jf TTTrr-- =
Verschlusses entspr. LKA-Empfehlungen; %Z\”ujngw I = — T — } g
o AUFSTOCKRAHMEN = Rahmen als verlorene Schalung erhéht fiir «52&.%2%J:A:::L:L:::L:L::::‘ g
Deckenstéarke 250 mm; Y 2
o SENSOR = Magnetkontakt-Schalter montiert innen am ::n::H:::T:T:::T:T::::L S
Rahmen und Deckel zum Anschluf® an i N b a3 €
bauseitige Alarmanlage; I ‘ 1 i | L L F«i’&"if’ §
}::::7:7:7:7:7:::7:77%#(0\% o
STANDARDABMESSUNGEN B125 u. D400 (teilweise auf Lager vorrétig) \:‘: e >: ===r=f #;ijzgggif’
T T T L e
NenngréBe / Lichte Schachtweite | RahmenauRenmaR } = Lo Hﬁﬁ%@ﬁ:ﬁ? Z:V
(I R E,;:j%;@;%,\ji“
800 x 800 mm 980 x 980 mm - -
1.000 x 1.000 mm 1.180 x 1.180 mm < Rahmenaufenmaf -
1.200 x 1.200 mm 1.380 x 1.380 mm

AUF ANFRAGE LIEFERBAR:

aus Edelstahl V4A, andere Belastungsklassen, mit erhbhtem Rahmen fiir
abweichende Deckenstérken, mit besonderen zusétzlichen Ausstattungen,
in Sondergré3en.

Mindestmale fiir Aussparungen

min. 200
-

7 e

min. 150 min. 150

lichte Schachtweite

min. 150

Offnungsrichtung
beliebig

lichte Schachtweite

min. 150
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SCHACHTABDECKUNGEN

Absturzgitter zur Sicherung rechteckiger Schachteinstiege - \)L\/ =

BESCHREIBUNG STANDARDAUSFUHRUNG: . - ‘ ™~ .

Absturzgitter fur den Einbau unterhalb von quadratischen und rechteckigen ‘ / ‘ \
Schachtabdeckungen zur zusatzlichen Sicherung vor Absturz. Absturzgitter in ¢ ¢
zwei Richtungen aufklappbar, bei 90°-Offnungswinkel selbsteinrastend, leicht ‘) ‘ k‘
herausnehmbar. Gitter aus Flachstahl im Abstand von 100 mm,
mit Querstreben aus Rundstahl geschweilt. /
Absturzgitter mit Wandkonsolen zum Andibeln, vollstandig aus Edelstahl V2A / ‘ ‘
|
I

oder V4A im Tauchbad gebeizt.

STANDARDABMESSUNGEN [

NenngroBe / Lichte Schachtweite m L.

800 x 800 mm 8 kg. lichte Schachtweite
1.000 x 1.000 mm 12 kg. VD4l : A
1.200 x 1.200 mm 18 kg.

[omnia
E!
s

R

AUF ANFRAGE LIEFERBAR: " ‘
in Sondergré3en. o

Absturzgitter zur Sicherung runder Schachteinstiege

BESCHREIBUNG STANDARDAUSFUHRUNG:

Absturzgitter fur den Einbau unterhalb von runden Schachtabdeckungen zur
zusatzlichen Sicherung vor Absturz. Absturzgitter herausnehmbar. Gitter aus
Flachstahl im Abstand von 100 mm, mit Questreben aus Rundstahl.
Absturzgitter mit Wandkonsolen zum Andibeln, vollstédndig aus Edelstahl V2A
oder V4A im Tauchbad gebeizt.

\
STANDARDABMESSUNGEN
!
NenngroRe / Lichte Schachtweite | Gewicht | ‘ \
DN 800 / & 800 mm 7 kg. ‘
DN 1000/ @ 1.000 mm 10 kg. — ] -
DN 1200/ @ 1.200 mm 15 kg. !
\ \ /
\ |
-+ /
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SCHACHTABDECKUNGEN

Schachtabdeckungen als Sonderanfertigungen nach kundenspezifischen Anforderungen wie z.B.:

o Uberflutungssichere Abdeckungen mit Zentralverschluss,

o Abdeckungen fiir widhlbare Oberflachen,

o Rollbare Schachtabdeckung,

o Frostschutzdeckel

o und mehr ...

Stand: Juli 2020
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ROHRLEITUNGSBAU

Rohrformstiicke
mit Flanschanschliissen verschiedener Typen, fir verschiedene Druckstufen, aus Edelstahl oder Stahl:

o FF-Stick o FFM-Stuick o FFM-Stick
Wanddurchfiihrung nicht tberschalbar Wanddurchfiihrung tiberschalbar

o QL-Stick o Q-Stuck o FFK-Stiick o FFR-Stiick (konzentrisch) o X-Stuck o XG-Stiick
o FFRe-Stlck (exzentrisch)

o Hosenstiick o Sonderformstiicke flanschsparend
Zubehor:
o Flanschverschraubungen aus Edelstahl (A2/A4-Paarungen); o Ubergangsflanschen;
o galvanische Trennisolierungen fiir Flanschverbindungen; o Gewindefittings;
o Zwischenflansch-Klemmringe; o Rohrkupplungen fiir flanschlose Rohrverbindungen...
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ROHRLEITUNGSBAU

Pass- Ausbaustiick und Rohrgelenk - Kombination Typ F2
feststellbar, durchgehende Anker in reduzierter Anzahl

BESCHREIBUNG STANDARDAUSFUHRUNG:

Pass- Ausbaustiick und Rohrgelenk-Kombination, feststellbar, mit 2 Flanschen,
mit durchgehenden Ankern in reduzierter Anzahl, fur Langenausgleich und fur
erleichterten Ein- und Ausbau von Armaturen mit Flanschanschlissen sowie
zum Ausgleich von Abwinkelungen innerhalb einer Rohrleitung.

Pass- Ausbaustiick und Rohrgelenk - Kombination bestehend aus:
langsnahtgeschweifiten Rohren DIN 17457 / EN 10217-7 mit Glattflanschen
EN 1092-1 / DIN 2576 (Normblattstarke oder wahlweise reduzierte Blattstarke),
Rohrkupplung mit Vakuum-Schutzring, mit abwasserbesténdiger NBR-Dichtung
(wahlweise EPDM-Dichtung mit Trinkwasserzulassung).

Pass- Ausbaustiick aus Edelstahl V2A oder V4A, im Tauchbad gebeizt.
Anker und Verschraubungen jeweils in A2/A4-Werkstoff-Paarung.

STANDARDABMESSUNGEN TYP F2

Bauldange in | Verstellbarkeit Anzahl [] 1
Mittelstellung Anker
T T
PN 10/16 180 mm +/- 15 mm 3von 4 x M16 b F]\ R ﬁ
65 | PN10/16 | 180 mm H-15mm | 3von 4/8 x M16 g @: SN j@j
L
80 PN 10/16 200 mm +/- 25 mm 4 von 8 x M16 R N N S T A N [ Z
[ i A o e E [a)
100 PN 10/16 200 mm +/- 25 mm 4 von 8 x M16 - } } } }
L — | —
125 PN 10/16 200 mm +/-25 mm 4 von 8 x M16 /T = 1 \T\
150 PN 10/16 200 mm +/- 25 mm 4 von 8 x M20
1 [
200 PN 10 220 mm +/- 25 mm 4 von 8 x M20 LU ]
250 PN 10 220 mm +/- 25 mm 6 von 12 x M20
BL Mittel +/-
300 PN 10 220 mm +/- 25 mm 6 von 12 x M20
200 PN 16 260 mm +/- 25 mm 6 von 12 x M20
250 PN 16 260 mm +/- 25 mm 6 von 12 x M24
300 PN 16 260 mm +/- 25 mm 6 von 12 x M24
Pass- Ausbaustticke anderer Nennweiten, Druckstufen
und aus alternativen Werkstoffen sind auf Anfrage lieferbar.
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ROHRLEITUNGSBAU

Pass- Ausbaustiick und Rohrgelenk - Kombination Typ F3
feststellbar, nicht durchgehende Anker in reduzierter Anzahl

BESCHREIBUNG STANDARDAUSFUHRUNG:

Pass- Ausbaustiick und Rohrgelenk-Kombination, feststellbar, mit 3 Flanschen,
mit nicht durchgehenden Ankern in reduzierter Anzahl, fir Ladngenausgleich und
fur erleichterten Ein- und Ausbau von Armaturen mit Flanschanschlissen sowie
zum Ausgleich von Abwinkelungen innerhalb einer Rohrleitung.

Der Zusatzflansch mit freien Bohrungen, ohne durchgehende Anker, ermdéglicht
die Montage direkt angrenzend an Zwischenflansch-Klemmarmaturen.

direkt Pass- Ausbaustiick und Rohrgelenk - Kombination bestehend aus:
langsnahtgeschweifiten Rohren DIN 17457 / EN 10217-7 mit Glattflanschen
EN 1092-1 / DIN 2576 (Normblattstarke oder wahlweise reduzierte Blattstarke),
Rohrkupplung mit Vakuum-Schutzring, mit abwasserbesténdiger NBR-Dichtung
(wahlweise EPDM-Dichtung mit Trinkwasserzulassung).

Pass- Ausbaustiick aus Edelstahl V2A oder V4A, im Tauchbad gebeizt.
Anker und Verschraubungen jeweils in A2/A4-Werkstoff-Paarung.

STANDARDABMESSUNGEN TYP F3
Bauldange in | Verstellbarkeit Anzahl
Mittelstellung Anker S
O |
PN 10/16 300 mm +/- 15 mm 3von 4 x M16 = N ‘—1
65 | PN10/16 300 mm +-15mm | 3von4/8 x M16 a2 —|-———|—+ i =—
80 | PN10/16 300 mm +/- 25 mm 4 von 8 x M16 I
I~ [ — ¢
100 PN 10/16 300 mm +/- 25 mm 4 von 8 x M16 // | E\ | | T\ {%?
125 PN 10/16 300 mm +/- 25 mm 4 von 8 x M16 &
=
150 PN 10/16 350 mm +/- 25 mm 4 von 8 x M20 BRI L ]
| | = =
200 PN 10 350 mm +/- 25 mm 4 von 8 x M20 L BL Mittel +/- N
250 PN 10 350 mm +-25mm | 6von 12 x M20 : B
300 PN 10 350 mm +/- 25 mm 6 von 12 x M20
200 PN 16 380 mm +/- 25 mm 6 von 12 x M20
250 PN 16 380 mm +/- 25 mm 6 von 12 x M24
300 PN 16 380 mm +/- 25 mm 6 von 12 x M24
Pass- Ausbaustticke anderer Nennweiten, Druckstufen
und aus alternativen Werkstoffen sind auf Anfrage lieferbar.
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ROHRLEITUNGSBAU

Rohrreinigungskasten mit Deckel Fﬂﬁ
aus Edelstahl o ‘ L ﬂ X
E T 1 = SN -
BESCHREIBUNG STANDARDAUSFUHRUNG: ‘ -
Rohrreinigungskasten mit einer Offnung fir Reinigungs- und Revisionszwecke, T u _— 10 {7 4}
mit verschraubten Deckel.
Rohrergénzungsprofil an Deckelunterseite angebracht zur Reduzierung von
hydraulischen Widerstanden. Rohrreinigungskasten beidseitig mit Flanschen
zum Einbau in Rohrleitungen mit Betriebsdruck bis PN10. T U H TT
Rohrreinigungskasten bestehend aus: — —
langsnahtgeschweilten Rohren DIN 17457 / EN 10217-7 mit Glattflanschen BL
DIN 2576 bzw. EN 1092-1. A
Rohrreinigungskasten vollstandig aus Edelstahl V2A oder V4A, im Tauchbad — —
gebeizt. Deckelverschraubungen jeweils in A2/A4-Werkstoff-Paarung. 1+ N 4+
Dichtung fur Kastendeckel aus trinkwassergeeignetem und @ E@:@::@: @ — @
abwasserbestéandigem EPDM. T o o 11
OPTIONEN: — ———a |1 B
: 1 1© L 1O |I{
o Flanschen beidseitig mit reduzierter Blattstarke; s e —
o Baulange und Offnung vergréRert z.B. zur Verwendung als Molchstation; TT @ © © © © @ TT
o Zusatzliche Abgange mit Flansch- oder Gewindeanschluss. — —
Rohrreinigungskasten mit Kupplungen _ _
aus Edelstahl
BESCHREIBUNG STANDARDAUSFUHRUNG:
Rohrreinigungskasten mit Gehése und einer Offnung mit herausnehmbaren
Einsatzrohr fur Reinigungs- und Revisionszwecke.
Rohrreinigungskasten beidseitig mit Flanschen zum Einbau in Rohrleitungen =
mit Betriebsdruck bis PN16.
Rohrreinigungskasten bestehend aus:
Gehéuse-, Medium- und Einsatzrohr langsnahtgeschweif’t nach DIN 17457 /
EN 10217-7 mit Glattflanschen DIN 2576 bzw. EN 1092-1.
Einsatzrohr mit rutschsicheren Gummi-Handgriffen.
Gehause mit einem Entleerungsstutzen und Kugelhahn 1" mit Handhebel.
Rohrreinigungskasten vollstandig aus Edelstahl V2A oder V4A, im Tauchbad
gebeizt. Zwei Rohrkupplungen, mit Vakuumring, mit EPDM-Dichtung
trinkwassergeeignet und abwasserbestandig. Wahlweise: NBR-Dichtung fur -—
agressives Abwasser.
OPTIONEN: } ‘F u T‘ }
———] — z
o Flanschen beidseitig mit reduzierter Blattstérke; f ft =
o Baulange und Offnung vergréBert z.B. zur Verwendung als Molchstation; ‘ L H J
o Zusétzliche Abgange mit Flansch- oder Gewindeanschluss im Einsatzrohr. — —
[ BL ~
STANDARDABMESSUNGEN (P
Druckstufe Baulénge Offnung :@ jr j‘g—i‘
BL AxB [ i [
e
PN 10 500 mm 250 x 80 mm 100 mm L4 i i S
100 PN 10 500 mm 250 x 100 mm 105 mm . .
125 PN 10 550 mm 290 x 125 mm 115 mm A v
150 PN 10 550 mm 290 x 150 mm 130 mm ‘ ‘
200 PN 10 650mm | 330x200mm [ 160 mm I . .
250 PN 10 700mm | 360x250mm [ 190 mm 1! | L
300 PN 10 750 mm 400 x 300 mm 220 mm
Rohrreinigungskasten anderer Nennweiten, Druckstufen
und aus alternativen Werkstoffen sind auf Anfrage lieferbar.
Stand: Juli 2020 22 Techn. Anderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten.

INOXICON GmbH
Hauptstrasse 29-31

93309 Kelheim/Thaldorf
GERMANY

Tel.: +49 (0)9441 /682060 -0

® [
Fax: +49 (0)9441/ 68 20 60-29 I “ ‘ ')‘ I c ‘ ' n

www.inoxicon.de ANLAGENBAU FUR DIE WASSERWIRTSCHAFT




ROHRLEITUNGSBAU

Brunnenkdpfe
nach DIN 4926, aus Edelstahl

BESCHREIBUNG:

Brunnenkdpfe nach DIN 4926, entspr. den DVGW-Richtlinien,
in verschiedenen Nennweiten, mit Mauerflansch zum Einbetonieren oder
mit Dubelplatte zur nachtraglichen Montage.

Brunnenkopfdeckel mit Schutzrohr verschraubt, inkl. trinkwassergeeigneter
EPDM-Dichtung. Brunnenkopfdeckel mit Steigrohrdurchfiihrung.
Steigrohrdurchfihrung oben mit Bérdel und drehbaren Losflansch, unten mit
Festflansch oder auf Wunsch mit ZSM-Verbindung.

Brunnenkopfdeckel unterseitig durch Rippen verstérkt, oben mit Krandsen.
Brunnenkopfdeckel mit festem oder abschraubbaren Luftungsrohr,

mit einem oder mehreren Peilrohrstutzen, auf Wunsch mit Muffen zur
Kiesnachfillung oder Sondenmontage. Wasserdichte Kabelverschraubungen
in verschiedenen GroRen jeweils passend zu Kabeldurchmessern.

wasserdichte
Kabel-
Verschraubungen

Peilrohrstutzen
mit Kappe

Verstarkungs-

Muffe mit Stopfen
(z.B. fur
Kiesnachfillung

Luftungsrohr mit

Brunnenkdpfe aus Edelstahl V2A oder V4A, im Tauchbad gebeizt. Insektensieb

Brunnenkdpfe werden generell nach Vorgabe aller mal3gebender Kriterien
individuell geplant und angefertigt. Es gibt eine gro3e Anzahl verschiedener
Ausfiihrungsformen wie z.B. zusétzliche Innendeckel oder mehrere
Steigrohrdurchftihrungen im Brunnenkopf.

Krandse

Um den bendétigten Brunnenkopf richtig zu planen, benétigen wir neben den H

Ausschreibungsplénen und LV-Positionen weitere exakte Angaben: Di_]bel platte
mit Knoten-

Blechen

o DN vom Schutzrohr sowie die Befestigungsart; DN von Sperrohr und

Steigrohr; Verbindungsart von Steigrohren (geflanscht od. ZSM);

Hbéhenangaben des Schutzrohres sowie des oberen Flanschen der
Steigrohrdurchfiihrung (iber OK Rohboden;

Anzahl und Durchmesser der Kabel die den Deckel durchdringen sollen;

Anzahl, Gr6Be und ungeféhre Lage von Peilrohrstutzen sowie weiterer
Fittings (eine Skizze mit eingetragenen Lochkreisradien ist hilfreich);

Angabe der Gesamttiefe des Brunnens.

Mauerflansch
zum Ein-
betonieren

DN Sperrohr
DN Schutzrohr

T

Brunnensteigrohre
nach DIN 4927, geflanscht, aus Edelstahl

BESCHREIBUNG STANDARDAUSFUHRUNG:

Bauldnge BL
- % N 77
Brunnensteigrohre nach DIN 4927 mit Vorschweif3flanschen oder i
Glattflanschen in verschiedenen Druckstufen, nach EN 1092-1, aus
langsnahtgeschweifiten Rohren DIN 17457 / EN 10217-7 in beliebigen 1
Nennweiten. Flanschen auf Wunsch mit frei wahlbarer Anzahl und Lage der
Kabelaussparungen.

Vorschweil3flansch Glattflansch

Brunnensteigrohre aus Edelstahl V2A oder V4A, im Tauchbad gebeizt.

Brunnensteigrohre mit ZSM-Verbindungen statt Flanschanschliissen, auf
Anfrage lieferbar.

Flanschen mit Kabelaussparungen
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ROHRLEITUNGSBAU

Léschwasserrohre mit Sauganschliissen Sauganschluss Sauganschluss
nach DIN 14244 Form A/B/C aus Edelstahl nach DIN 14244 nach DIN 14244

Form A (mit Peilstutzen) Form C
BESCHREIBUNG: Form B (ohne Peilstutzen)

Loschwasserrohr Iangsnahtgeschweilt nach DIN 17457 / EN 10217-7,
DN 125 oben mit Reduzierung auf DN 100 und Glattflansch PN 10, DIN 2576
bzw. EN 1092-1, unten mit StandftiRen.

Peilstutzen
1G 1% mit
Stopfen

SauganschliiBe DIN 14244 Form A/B/C aus langsnahtgeschweif3ten Rohren
DN 100 nach DIN 17457 / EN 10217-7, mit 90°- bzw. 45°-Bogen Bauart 3, ~ k)
mit oder ohne Peilstutzen, mit Glattflansch PN 10, DIN 2576 bzw. EN 1092-1,

mit 4"-Nippel und aufgeschraubter Storz-Festkupplung. \
Storz-Festkupplung A (4" IG) aus Aluminium mit Blinddeckel und

Sicherungskette. ‘

30,27

Loschwasserrohre und SauganschliRe aus Edelstahl V2A oder V4A,
im Tauchbad gebeizt. ‘

BL Anschlul®

OPTIONEN: |

Q o Rohrschelle zum Andtibeln inkl. Befestigungsmaterial; >

v

g |

@ o Gliederketten-Ringraumdichtung fiir Kernbohrung oder Futterrohr; L

@ o dicht angeschweillter Mauerflansch zum Einbetonieren; .

@ o zusétzliche Flanschverbindungen fiir mehrteilige Entnahmerohre; oot S

@ o Rohrkupplungen fiir mehrteilige Entnahmerohre oder § o ‘ /
bei Montagen in engen Kernbohrungen; e :

@ o Flanschseiher als Grobfilter, mit 5 mm Lochung, fiir unteres Ende; : = ’A7 ,L / #

@ o Antiwirbelplatte D= 600 mm; 7 \ \e é

Léschwasserrohre mit Sauganschliissen in abweichenden Nennweiten,
in flanschsparender Bauweise (Sauganschlu3 und Entnahmeleitung direkt ‘ - DNHZS
verschweil3t) sind auf Anfrage lieferbar. ‘

°

BL Saugrohr

]
% 52 IR
115,04

44744
|
o
|
|

T

Y
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ROHRLEITUNGSBAU

Einspeiserohr aufschwimmbar
fur Trinkwasserkammern.

BESCHREIBUNG:

Aufschwimmbares Einspeiserohr fir eine Trinkwasserkammer, mit einem
Auftriebskoérper, zwei Zulaufdiisen und einem Rohr-Drehgelenk.

Durch die Geometrie und die drehgelagerte Anordnung des Auftriebskorpers,
wird eine gleichmaRige Eintauchtiefe der Zulaufdiisen zur Wasseroberflache
bei schwankendem Wasserpegel gleichmaRig beibehalten.

Aufschwimmbares Einspeiserohr bestehend aus langsnahtgeschweilten
Rohren, mit Schweil¥fittings, mehrteilig mit Flanschverbindungen, Druckstufe
PN10.

Einspeiserohr aus Edelstahl V2A oder V4A, im Tauchbad gebeizt,

inkl. trinkwassergeeignetem Flanschverbindungszubehor, mit festen
Robhrstiitzen fur die fest verlaufende Zulaufleitung, mit Rohrschalen

zum Unterstltzen des aufschwimmbares Einspeiserohres.

SCHNITT

DRAUFSICHT

BL

Einspeiserohr / Entnahmerohr mit Rasterlochung

BESCHREIBUNG:

| | |
Einspeiserohr / Entnahmerohr mit Rasterlochung bzw. geschlitzt, als Ho o o o 0O o) o
Rohrformstiick mit beidseitigem FlanschanschluB fir eine mehrteilige d,H4
Einspeise- / Entnahmeleitung bzw. mit einseitigem FlanschanschluR® und ——C— 9 —0— 90 —Fo— © —OC—  ©O|1—

z
- . a
gelochtem Blinddeckel als Endstiick. 1o o o o o H o 1l
| |

Einspeiserohre / Entnahmerohre beliebiger Nennweite, bestehen aus ! ! ! !
langsnahtgeschweiflten Rohren, mit Flanschverbindungen, Druckstufe PN10.
Lochung beliebig nach Kundenwunsch.

Einspeiserohr aus Edelstahl V2A oder V4A, im Tauchbad gebeizt,

inkl. trinkwassergeeignetem Flanschverbindungszubehdr.
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Rohrschellen und Rohraufhdngungen

Rohrschellen aus Edelstahl mit oder ohne Gummieinlagen.
Rohraufhdngungen aus Rohrschellen inkl. Befestigungszubehér.
Auf Wunsch auch aus Stahl verzinkt lieferbar.

Rohrunterstiitzungen und Wandkonsolen

Hohenverstellbare Rohrunterstitzungen und Rohrkonsolen mit verstellbarem
Wandabstand mit Gummieinlagen und inkl. Befestigungsmaterial zur
Diibelmontage. Rohrunterstiitzungen und Rohrkonsolen aus Edelstahl V2A
oder V4A, gebeizt lieferbar.

Ringraumdichtungen und Futterrohre

Ringraumdichtungen als Montagezubehér fiir Rohre, die durch Wénde oder
Decken gefiihrt werden. Ringraumdichtungen in Gliederketten-Bauweise
druckwasserdicht in Kernbohrungen oder in Futterrohren montierbar.
Gliederketten-Ringraumdichtungen werden jeweils passend zum
Aussenduchmesser vom Mediumrohr und Innendurchmesser der Offnung
zusammengestellt.

Futterrohre zum Einbetonieren als Ersatz fur Kernbohrungen.

Futterrohre beliebiger Durchmesser mit dicht angeschweilRtem Mauerflansch
als Kriechwassersperre.

Futterrohre aus Edelstahl V2A oder V4A, im Tauchbad gebeizt, lieferbar.

Hohe Achse +/- 50 mm

ROHRLEITUNGSBAU
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REINIGUNGS-, REGEL- UND ABSPERRORGANE

Spindelschieber / Rinnenschieber ANTRIEBSARTEN
weichdichtend, aus Edelstahl ; N
BESCHREIBUNG: ‘
| » ) T n
Betatigungsschliissel I
Spindelschieber / Rinnenschieber als Absperrarmaturen fur runde und N -
rechteckige Offnungen, umlaufend weichdichtend, zur Montage durch | / Flursaule mit |
Andiibeln, aus Edelstahl V2A oder V4A gebeizt, inkl. Befestigungsmaterial. | Elektro-Stellantrieb | /
Spindelschieber / Rinnenschieber sind in verschiedenen Abmessungen, ﬁ]?ttzl_'eab:ds;lge ‘
mit zahlreichen Antriebsarten auf Anfrage lieferbar. * ‘
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REINIGUNGS-, REGEL- UND ABSPERRORGANE

Riickstauklappen
weichdichtend, aus Edelstahl

BESCHREIBUNG:

Riickstauklappen als Ruckflussverhinderer fur Entwéasserung, fur
Hochwasserschutz und als Kleintiersperre.

Riickstauklappen mit einfachem Klappendeckel, senkrecht angeschlagen fir
geringen Offnungsdruck sowohkl oberhalb als auch unterhalb der
Wasseroberflache, mit Blechrippen verstéarkt fir 0,6 bar.

Riickstauklappen mit austauschbarer Dichtung aus frost- und
alterungsbestandigem EPDM.

Rickstauklappen aus Edelstahl V2A oder V4A, im Tauchbad gebeizt.

Riickstauklappen in kreisrunder, rechteckiger und quadratischer Form,
sind auf Anfrage lieferbar.

BEFESTIGUNGSARTEN

zum Einbetonieren
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|
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k- 4
zum Anflanschen zum Verbinden mit einem Rohr
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REINIGUNGS-, REGEL- UND ABSPERRORGANE

Schwenkstrahlireiniger

Schwenkbereich 270°
mit direkt angebauter Pumpe bzw. mit abgesetzter Pumpe

BESCHREIBUNG:

Schwenkstrahlreiniger dienen der regelmafigen Reinigung runder und
rechteckiger Becken von Schlamm- und Schmutzablagerungen.

Schwenkstrahlreiniger sind mit direkt angebauter Pumpe bzw. mit abgesetzter
Pumpe inkl. Verbindungsleitung lieferbar.

Schwenkstrahleiniger bestehend aus einer Flursdule zur Dibelmontage, mit
aufgebauten Schwenk-Elektroantrieb unter einer Schutzhaube.

Das Strahlrohr verfiigt Gber ein Drehgelenk, eine Injektordiise und ein
Luftansaugrohr. Zur Wasserférderung dienen Abwasser-Tauchmotorpumpen
mit verschiedenen Leistungen, abhéngig von der Bauwerksgeometrie.

Der Schwenkantrieb und die Tauchmotorpumpen verfiigen tber eine
explosionsgeschiitzte Ausfiihrung.

Schwenkstrahlreiniger sind aus Edelstahl V2A oder V4A, gebeizt lieferbar.

Schwenkstrahlreiniger mit abgesetzter Pumpe und Verbindungsleitung
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REINIGUNGS-, REGEL- UND ABSPERRORGANE

Rotierende Strahlreiniger
mit direkt angebauter Pumpe bzw. mit abgesetzter Pumpe

BESCHREIBUNG:

Rotierende Strahlreiniger dienen der regelmaRigen Reinigung runder Becken
von Schlamm- und Schmutzablagerungen.

Rotierende Strahlreiniger sind mit direkt angebauter Pumpe bzw. mit
abgesetzter Pumpe inkl. Verbindungsleitung lieferbar.

Rotierender Strahleiniger bestehend aus zwei Strahlrohre mit frei einstellbaren
Diisen, einem Steigrohr mit FuBplatte zur Dibelmontage, einem Drehgelnk,
und drei Streben zum Fixieren.

Zur Wasserférderung dienen Abwasser-Tauchmotorpumpen mit verschiedenen
Leistungen, abhangig von der Bauwerksgeometrie.

Die Tauchmotorpumpen verfiigen Uber eine explosionsgeschitzte Ausfiihrung.

Rotierende Strahlreiniger sind aus Edelstahl V2A oder V4A, gebeizt lieferbar.

<

Rotierender Strahlreiniger mit direkt angebauter Pumpe

P T

Rotierender Strahlreiniger mit abgesetzter Pumpe und Verbindungsleitung

INOXICON GmbH
Hauptstrasse 29-31
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REINIGUNGS-, REGEL- UND ABSPERRORGANE

Tauchwéande

Tauchwéande zum Schutz vor schwimmenden Verunreinigungen auf der
Wasseroberflache, vor dem Ablaufen Gber die Trennwand bzw. durch eine = T
Bauwerksd&ffnung. Tauchwande in verschiedenen Formen, angepasst an das
Bauwerk, zur DUbelmontage, aus Edelstahl V2A oder V4A, gebeizt, lieferbar.

le L -
-~ ™
Uberlaufschwellen A — Jl
A ==== :?:f:?:f::i::?:f::i:iﬁ:f% ‘E:: f
Uberlaufschwellen zur Montage an den Trennwanden, zum gleichmaRig — Y= e A {0 s [ 7
Ableiten von Klarwasser ohne schwebende Verunreinigungen. é é

Uberlaufschwellen mit Langléchem zur héhenverstellbaren und waagrecht
einstellbaren Dilbelmontage, inkl. Montagedichtungen. Uberlaufschwellen sind
mit gerader oder mit gezahnter Oberkante lieferbar. Uberlaufschwellen mit
gerader Oberkante sind wahlweise mit oder ohne angeschliffener Fase
lieferbar. Uberlaufschwellen in verschiedenen Formen, angepasst an das
Bauwerk, aus Edelstahl V2A oder V4A, gebeizt, lieferbar.

Uberlaufrinnen

Uberlaufrinnen mit gezahnter und gerader Oberkante, mit oder ohne
vormontierte Tauchwand, fur runde oder eckige Becken, sind aus Edelstahl
V2A oder V4A, gebeizt, lieferbar.
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REINIGUNGS-, REGEL- UND ABSPERRORGANE

Grobrechen fiir ortsfeste Diibelmontage a

Grobrechen fir senkrechte oder geneigte ortsfeste Diibelmontage vor eine /1
Zulauféffnung. Grobrechen bestehend aus Flachstéhlen, aufgeschweif’t im
gewiinschten Abstand auf tragende U-Profile. U-Profile mit seitlichen
Diibellaschen.

Grobrechen aus Stahl feuerverzinkt, bzw. aus Edelstahl V2A oder V4A, gebeizt.

Rechengitter fiir Béschungsstiicke

Rechengitter fur Béschungsstiicke aufklappbar. Rechengitter bestehend aus
Flachstéhlen, eingeschweifdt im gewtinschten Abstand in eine Einfassung.
Rechengitter mit Scharnieren zum Andiibeln, mit Vorrichtung fir
VorhangschloR.

Rechengitter fur diverse Nennweiten, angepasste an die Neigung des
Boschungsstiickes, aus Stahl feuerverzinkt, bzw. aus Edelstahl V2A oder V4A,
gebeizt, auf Anfrage lieferbar.

Neigung °

Grobrechen, Feinrechen und Rechenkoérbe

Rechenanlagen mit groben oder feinem Stababstand, als gerade Felder oder
als vierseitig verschlossene Rechenkdérbe, mit oder ohne aufklappbaren Feld
als Zugang sind aus den Werkstoffen Stahl feuerverzinkt, bzw. aus Edelstahl
V2A oder V4A, gebeizt, in belibigen Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
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SCHACHTAUSRUSTUNG / STEIGTECHNIK / LUFTUNG

Pumpensumpfdeckel rechteckig

Gelochter Deckel fur rechteckigen Pumpensumpf, aus 3 mm starkem Blech,
mit Grifféffnung, mit unterseitigen Verrutschsicherungen.
Pumpensumpfdeckel beliebiger GréRen lieferbar aus Edelstahl V2A

oder V4A, im Tauchbad gebeizt.

Schwitzwasserschale / Pumpensumpf rechteckig

Schwitzwasserschale rechteckig, wasserdicht, zum Einbetonieren als verlorene
Schalung eines Pumpensumpfes.

Schwitzwasserschalen beliebiger GréRen lieferbar aus Edelstahl V2A

oder V4A, im Tauchbad gebeizt.

Pumpensumpfdeckel rund

Gelochter Deckel fur runden Pumpensumpf, aus 3 mm starkem Blech,
mit Grifféffnung, mit unterseitigen Verrutschsicherungen.
Pumpensumpfdeckel beliebiger GréRen lieferbar aus Edelstahl V2A
oder V4A, im Tauchbad gebeizt.

Schwitzwasserschale / Pumpensumpf rund

Schwitzwasserschale rund, wasserdicht, zum Einbetonieren als verlorene
Schalung eines Pumpensumpfes.

Schwitzwasserschalen beliebiger GroRRen lieferbar aus Edelstahl V2A
oder V4A, im Tauchbad gebeizt.
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SCHACHTAUSRUSTUNG / STEIGTECHNIK / LUFTUNG

Schachtleitern und Einstiegshilfen =

Schachtleitersysteme nach DIN EN 14 396 fur ortsfeste Montage durch
Andtbeln, mit Auftrittsbreiten 300 mm oder 400 mm, mit rutschsicheren :
Sprossen. Schachtleitern mit Montagezubehér wie Verbinder fiir Leiterholme,
Wandsttitzen fur Abstand 150 mm oder mit einstellbarem Abstand, inkl. =

Durchsteckanker mit bauaufsichtlicher Zulassung. Schachtleitern und Zubehér
aus Edelstahl V2A oder V4A, gebeizt bzw. aus Stahl feuerverzinkt lieferbar.

g

)

Stationére und mobile Einstiegshilfen nach DIN 19572.
Haltestangen mit rutschsicheren Griffen entweder als mobile Einstiegshilfe zum —
Einsetzen in vorhandenen Hiilsen oder als stationdre Einstiegshilfen
herauszieh- und versenkbar in Hillsen montiert.

Hdlsen fir Haltstangen zur Montage durch Andiibeln oder durch Anschrauben
an Leiterholmen inkl. Befestigungsmaterial. LT

Einstiegshilfen aus Edelstahl V4A, gebeizt. ; — U 2
L

|

B
b

BENRE

J

Haltebiigel

Halteblgel zur festen Montage an der Wand, am Boden oder tber Kante.
Haltebligel aus Rundrohren mit Dibelplatten inkl. Durchsteckanker mit
bauaufsichtlicher Zulassung.

Haltebugel aus Edelstahl V2A oder V4A, gebeizt.

Steigbiigel

Sicherheitssteigbtigel nach DIN 19555 Form A und Form B, mit einem Kern
aus Stahl oder Edelstahl ummantelt mit Kunststoff.

s =

DIN 19555 Form A DIN 19555 Form B

Steigkadsten

Steigkasten zum Einbetonieren als verlorene Schalung, rutschsicher profiliert.
Steigkasten aus Edelstahl oder aus Kunststoff.

INOXICON GmbH
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SCHACHTAUSRUSTUNG / STEIGTECHNIK / LUFTUNG

Geléander als Absturzsicherungen leichte Ausfiihrung

Gelander als Absturzsicherungen geschweilt wahlweise aus Quadratrohren
bzw. aus Rundrohren, leichte Ausfiihrung, mit FuBBplatten zum 2-fachen
Aufdiibeln auf Mauerkronen.

Gelander wahlweise 1.000 - 1.100 mm hoch, 2- oder 3-holmig, mit oder ohne
FuBleiste.

Gelander aus Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A gebeizt,
inkl. Durchsteckankern mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Weitere Ausfiihrungsarten z.B.:

mit Pfosten zum Andubeln seitlich oder zum Setzen in Einzelfundamente;
mit Fullung aus Rundstahl oder Lochblech;

mit zuséatzlichen Oberflachennachbehandlungen;

mit Gelandertlirausbildungen...

auf Anfrage lieferbar.

Gelédnder als Absturzsicherungen schwere Ausfiihrung

Gelander als Absturzsicherungen nach RiZ Gel 7 (Richtzeichnung der
Bundesanstalt fur StraBenwesen) geschweillt aus Rundrohren, schwere
Ausfuhrung, mit FuBplatten zum 4-fachen Aufdiibeln auf Mauerkronen
nach RiZ Gel 14 zum bauseitigen Unterfittern.

Gelander wahlweise 1.000 - 1.100 mm hoch, 2- oder 3-holmig.

Gelander aus Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A gebeizt,
inkl. Verbundankern mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Weitere Ausfiihrungsarten z.B.:

mit Pfosten zum Setzen in Einzelfundamente;

mit zuséatzlichen Oberflachennachbehandlungen...
auf Anfrage lieferbar.

Handl&ufe zur Diibelmontage auf Anfrage lieferbar.
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Ausfiihrungsbeispiel:
aus Quadratrohr, zweiholmig,
mit Fu3leiste
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Ausflihrungsbeispiel:

dreiholmig
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SCHACHTAUSRUSTUNG / STEIGTECHNIK / LUFTUNG

Entliftungssysteme und Ventilationsrohre

Entltftungssysteme fiir Wandmontage mit Kondenswasserableitung.
Entliftungssysteme mit Wetterschutzhauben und mit intergrierten
Insektenschutzgittern, vollstédndig aus Edelstahl V2A oder V4A,

im Tauchbad gebeizt.

Ventilationsrohre zur senkrechten Montage durch die Decke oder mit Bogen
fur seitliche Wandmontage.

Ventilationsrohre mit Wetterschutzhauben und mit intergrierten
Insektenschutzgittern, vollstédndig aus Edelstahl V2A oder V4A,

im Tauchbad gebeizt.

Fur die Montage der Entliftungssysteme und der Ventilationsrohre stehen
diverse Mdoglichkeiten inkl. dazugehd&riger Montagezubehér zur Auswahl.

Die Ventilationsrohre werden jeweils individuell nach vorgegebenen
Mal3en hergestellt. Die hdufigste Nennweite ist DN 150, mit
Aussendurchmesser Da= 159 mm, passend fiir KG-Muffen.

BEFESTIGUNGSARTEN

B fifes

Ringraumdichtung Ringraumdichtung Mauerflansch Dibelplatte
flir Kernbohrung mit Futterrohr dicht geschweil3t Dichtung

Liiftungsjalousien starr und beweglich

Starre Luftungsjalousien fiir diebstahlsichere Dibelmontage an der
Aussenseite der Bawerkswand. Starre Liftungsjaluosien mit
durchstochersicheren Lamellen und mit Tropfnase.

Starre Luftungsjalousien aus Edelstahl V2A oder V4A, im Tauchbad gebeizt.

Bewegliche Luftungsjalousien fiir die Dubelmontage an der Wand innen im
Bauwerk. Bewegliche Lamellen zum Offnen mittels Zugkette.
Bewegl. Liftungsjalousien aus Edelstahl V2A oder V4A, im Tauchbad gebeizt.

Starre und bewegliche Liiftungsjalousien werden héufig als Kombination
eingesetzt. Die Herstellung erfolgt nach Angabe von Offnungsmalien.

Auf Wunsch kénnen die starren Liiftungsjalousien mit integrierten
Inseltenschutzgittern oder mit integrierten Pollenfiltermatten hergestellt werden.

INOXICON GmbH
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PODESTE / TREPPEN

Gitterrostabdeckungen und Gitterrostbiihnen

Gitterroste mit verschiedenen Maschenweiten, mit Tragstabquerschnitten
angepasst an Belastung und Spannweite, mit glatter oder rutschhemmend
profilierter Oberflache. Gitterroste auf Wunsch mit Aussparungen sowie

mit Zubehor wie Verschliisse und Scharniere.

Giterroste als einzelne Abdeckungen aus Edelstahl V2A, V4A gebeizt oder aus
Stahl feuerverzinkt, mit dazugehdérigen Winkelzargen zum Einbetonieren oder
mit Auflagerwinkeln zum Andubeln inkl. Befestigungsmaterial, lieferbar.

Gitterroste als demontierbare Zwischenbiihnen, mit dazugehdérigen
Tragertraversen inkl. Aufnahmekonsolen und mit Auflagerwinkeln, sind aus
Edelstahl V2A, V4A oder aus Stahl feuerverzinkt, angepasst an beliebige
bauliche Situation lieferbar.

Podeste und Laufstege

Arbeitspodeste auf Stiitzen aufgesténdert oder als Kragpodeste bzw. als
Uberspannende Laufstege fur Revisionszwecke, mit Tranenblech- sowie
Profilblechbelag oder mit Gitterrosten belegt, inkl. aller Bestandteile der
Tragkonstruktionen, sind aus Edelstahl V2A, V4A gebeizt und aus Stahl
feuerverzinkt lieferbar.
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gerade Treppe mit Austrittspodest

Y)Y\ 2 W

R

Treppen diverser Formen mit Profilblech-, Tranenblech- oder Gitterrostbelag.
Aus Edelstahl V2A, V4A gebeizt oder aus Stahl feuerverzinkt.

Geradelaufige Treppen

raumsparende Schiffstreppe
|
SN
mehrstéckige Treppenanlage
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PODESTE / TREPPEN

Spindeltreppen

Spindeltreppen diverser Formen mit Profilblech- oder Gitterrostbelag.
Aus Edelstahl V2A, V4A gebeizt oder aus Stahl feuerverzinkt.

rechtsgewendelt

A\

<3

rechtsgewendelt mit Zwischenpodest

mehrstéckig, linksgewedelt
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PODESTE / TREPPEN

Schwimmtreppen

Schwimmtreppen mit Auftriebskorper fir geflutete Becken, mit oder ohne
Austrittspodest.

Schwimmtreppen bestehend aus Blechprofil-Wangen mit Drehgeklenken, mit
integrierten rutschhemmenden Blechprofil- oder Gitterroststufen, mit
Gelandern.

Schwimmtreppen aus Edelstahl V2A oder V4A, gebeizt, lieferbar.
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